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RAVENSBERGER LIGHT® RAVENSBERGER LIGHT® — Farver og overflader

MEYER HOLSEN producerer 'RAVENSBERGER LIGHT' p3 et af Tysklands mest moderne teglveerker,
der har eksisteret i mere end 150 ar. Produktionen af tagsten samt tilbeher produceres i sakaldte
"H-kassetter”. Det betyder, at der ikke er beraringspunkter, som kan seette aftryk pa hverken
tagsten eller tilbeher.

MEYER HOLSEN teglstenen er fremstillet af 100% ren skifer-ler. Et materiale, der udover at gare e
stenen let og steerk, ogsa sikrer en meget lav fugtoptagelse pa kun ca. 3-4 %. Det betyder stor
modstandsdygtighed overfor smuds og algebelaegninger pa taget — deraf mindre vedligeholdelse
for at bevare det smukke udtryk.

‘RAVENSBERGER LIGHT' teglstenen vejer ca. 2,2 kg. pr. stk. Det gar den til den letteste fals tagsten
pa markedet — kun ca. 27,5 kg. pr. m* ved max. leegteafstand. Parcelhuse fra 1950érne og helt op til
1970érne er typiske med let tagkonstruktion, her er Ravnsberger Light det naturlig valg.
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Der ydes 40 ars totalgaranti pa alle MEYER HOLSENSs produkter.
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Vi ser frem til at levere Deres nye kvalitetstag med MEYER HOLSEN tegltagsten.
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Tiloehar
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Dimension (B/L) : ca. 262 x 420 mm P ‘ (y ‘ !

Daekbredde: ca. 219 mm ~

Laegteafstand: ca. 340 - 355 mm ~ \ \

Vaegt: ca. 2,2 kg pr. stk. ’%\ \ %

Tagheeldning: 10° med fast undertag . X

Forbrug: 12,5 stk. pr. m? K n \

Heaengemal fra nakke 39cm 0 -

til forgkant af tagsten: A ﬁ/‘ L— - — —

Gradhzldningsvzerdig | Fas i farverne: Dybsort, naturred Fas i farverne: Dybsort, naturred Bruges til vindskedesten

for undertagsdug: og titansort glaseret. og titansort glaseret.

Garanti: 40 3rs totalgaranti Bruges til dobbeltvinger Bruges til dobbeltvinger
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NOTE: Pa grund af naturlige forskelle i raler kan der forekomme mindre farve- og ‘ 3 ‘ 219 ‘
maleafvigelser. Inden lzegtningen skal den gennemsnitlige deekningsleengde og -bredde g »
principielt beregnes. Vi henviser i gvrigt til vores generelle salgs- og leveringsbetingelser, - - |- . =1 Y
samt TEGL 36. Ved transport af tagsten kan det forekomme, at der opstar slibemaerker. 262 B __,: | . Ir A | Wb 3 -
Dette er normalt og ikke reklamationsberettiget. TN “g‘ - | L .. '
LY N '- | by L1 3
G Det anbefales at * \ e T = = ‘III\ B
b lave en preveoplagning X N \ 52 H— T =¥
I\ med rygsten og tagsten o B ¥ B i
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Bruges til vindskedesten Bruges til Dobbeltvinge Bruges til Dobbeltvinge Kan fas uden naese i naturrad

B (FLa)

Slut rygsten - Type INDE Start rygsten - Type UDE Slut rygsten - Type UDE Start-slutsten til Valm tysk model

Montering af sidefals
binder til Ravensberger Light

Tag haldning FLA = Hgjde toplaegte* LAF = Oversiden af forste legte til
toppunkt pa afstandsliste
Ved tagleegter Ved tagleegter
38x73 38x73
FLA LAF
20° 140 mm 35 mm
25° 135 mm 30 mm
30° 125 mm 25 mm
35° 120 mm 25 mm Manzardstenen fas med vinkelstarrelser fra 110° il 160°.
40° 115 mm 20 mm Der bruges forsekllige legteafstande til de enkelte
450 110 mm 15 mm vinkelstarrelser. Fas ogsa som dobbeltvinge og gavlsten
50° 105 mm 10 mm Leegteafstend: l Dobbelt Vinkel < | Afstand 1 Afstand 2
550 100 mm 5 mm 90" =220 mm N pE o leegter —
0 80° =200 mm 700~ ge 900 - Taghaeldmng > 25 sperg venligst. o

60 95 mm 5mm 70° =180 mm Fas ogsa som dobbeltvinge og gavisten e

*Malt fra oversiden af baereleegte til oversiden af topleegte
Pultsten Manzardsten
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Vi henviser til TEGL 36 — Opleegning af Tegltage marts 2021.
Se uddrag nedenfor.

KRAV TIL OPLAGNING AF TEGLTAGE

Afstandslister

Afstandslister skal veere trykimpraegnerede eller af tilsvarende materiale, der
ikke er skadeligt for undertaget. Det skal kunne modsta de fugtpavirkninger,
treeet udsaettes for. Til alle tagsten anvendes 25 mm tykke afstandslister.

Afstandslisternes formal er:

- At sikre god ventilation langs tagstenenes underside i ngje sammenhaeng
med luft indtag ved tagfod og afkast ved kip.

- At sikre en effektiv fastholdelse af undertaget.

- At etablere en fri spalte, saledes at vand, smuds,
plantedele mm. kan passere under laegterne.

- At give plads til montering af tagstensbindere.

Legteafstand

Laegtningen skal udferes med mindst 38x73 mm lzegter, der skal opfylde
kravene til tagleegter af styrkeklasse T1 i henhold til Treenormen. Leegterne skal
legges korrekt og ensartet med en laegtningstolerance pa + 3 mm malt ved
spaerene, som foreskrevet i TOP's Byggeblad nr. 26, “Leegtning af tage”.
Tolerancer ma ikke ophobes. Laegteafstanden males fra overkant til overkant
legte. Den opgives vejledende af tagstensproducenten og bestemmes for de
leverede sten ved udlaegning af 2 opadgaende raekker tagsten med 12 i hver
pa et plant underlag.

Dakbredde

Denne males fra vingekant til vingekant. Den opgives vejledende af tags-
tensproducenten og bestemmes for de leverede sten ved udlaegning af 2
tveergaende raekker tagsten med 12 i hver pa et plant underlag eller ved
preveopleegning pa taget.

Valg af undertage

Undertage kan opdeles i:

- Tagpap pa braedder eller krydsfiner.

- Plader, for eksempel trefiberplader, lagt fra speer til spaer med overleeg.

- Banevarer, for eksempel armeret plastfolie eller bitumenbaserede banevarer.
Endvidere opdeles undertage i diffusionsteette og diffusionsabne undertage.
Undertage til tegltage skal valges ud fra kravene opsat af DUKO, Dansk
undertagsklassifikation ApS, pa www.duko.dk.

VENTILATION

Tagrum

Vanddamp i tagrum og andre hulrum i taget skal fjernes. Dette kan ske ved at
opleegge diffusionsabne undertage eller ved at etablere ventilationsabninger.
Ventilationsabningernes samlede areal skal mindst veere 1/500 af bygningens
grundareal. Arealet skal fordeles med mindst 1/1000 ved kip og 1/1000 ved
tagfod. (1/2000 pr. side ved tagfod i traditionelt saddeltag).

Ventilationsstudse i undertage

Ved ventilerede konstruktioner kan ventilationsabninger i form af ventilations-
studse monteres i undertaget. Ventilationsstudse i undertaget monteres jeevnt
fordelt neer kip (og ved tagfod om nadvendigt).
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Veer opmaerksomhed pa, at omkring gennembrydninger som f.eks. ovenlys
og skorstene skal der monteres ventilationsstudse i undertaget.

Ventilation af husrummet mellem tagsten og undertag

For alle tagstenstyper skal der veere ventilationsabning ved bade tagfod, kip,
skotrender og grater svarende til en mindst 200 cm? fri, gennemgdende spalter
pr. Iom ved en hus- bredde pa op til 8 meter. Ved sterre husbredder skal
ventilationsspaltens frie abning @ges proportionalt med den ggede husbredde.
Nar der anvendes fuglegitter eller tagsten med flad udformning, nedseettes
ventillationsarealet ved tagfoden. Kravet om min. 200 cm? fri geelder dog
fortsat. Skotrender udferes som hovedregl forsaenket, JF. BYG-ERFA
Erfaringsblad (27) 97 11 25, undertage - udferelse og detaljer.

Oplaegning af tagsten

Stenene oplaegges fra hgjre mod venstre. Daekbredden og laegteafstanden op-
gives vejledende af tagstensproducenten og afstanden findes ved en preveud-
leegning. Tagstenene kan henlaegges efter snor for mindst hver 3. reekke eller
rettes ind efter retholt. Binding af stenene foregar under opleegningen.
Fuglegitter kan placeres forneden ved tagrenden oven pa fodblikket. Der
produceres fodblik, der er udformet med en not til fastholdelse af fuglegitteret.
Binding af tagsten. Mindst hver anden tagsten bindes diagonalt. Ved at binde
diagonalt opnas, at alle tagsten fastholdes i tagfladen. Herudover skal alle sten
bindes:

- I nederste eller naestnederste raekke ved tagfod

- | yderste raekke ved gavle

- Langs skotrender

- Omkring ovenlys og andre gennembrydninger i tagfladen

- | gverste raekke langs mertelfrie rygninger og grater.

For at fa et ensartet farvespil i tagfladen anbefales det at blande tagsten fra
flere paller.

Udsat beliggenhed

Pa tage med seerlig udsat beliggenhed og udsatte tagkonstruktioner ber hver
sten bindes. | serlige tilfelde kan det veere nadvendig at skrue stenene fast.
Det skal af den projekterende vurderes, om taget har en seerlig udsat beliggen-
hed ud fra:

- Bygningens beliggenhed (terraenklasse)

- Bygningens udformning

- Lokale vind- og turbulensforhold

Som eksempler pa serlig udsat beliggenhed kan navnes:
- Kystneer omrader
- Omrader, der er efter DS 410, norm for last pa konstruktioner,
kan henferes til terreenkategori 1 og 2.
- Enkelstaende og hajere bygninger (tre etager og derover)
- For enden af en slugt (tunneleffekt)
| seerlige tilfeelde kan det vaere nadvendigt at skrue alle tagstenene fast.
Det geelder f.eks. ved stejle tagkonstruktioner (taghzeldning sterre end 60
grader) manzardtage o.l.

Generelt skal man veere opmaerksom pa, at tagsten og bindere falges ad. Det vil
sige, at producenten leverer bade tagsten og bindere, idet binderen er udformet
og tilpasset de enkelte tagstenstyper og leegtedimensionen 38x73 mm.

Ved andre leegtedimensioner skal der anvendes specielle bindere.



V. MEYER A/S
Vallensbaekvej 26-28
DK-2605 Brendby

Telefon: +45 33 79 33 66
Fax: +45 33 79 33 56
www.vmeyer.dk
info@vmeyer.dk

VRIGE PRODUKTER FRA MEYER-HOLSEN
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Forbehold for produkteendringer, trykfejl, tekniske specifikationer
og farveafvigelser grundet tryktekniske forhold. Version 2024-MARTS



